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Zaļ²n§me s Datacolor TOOLS v2 ï PŚihl§ġen² do programu 

+ÏÎÆÉÇÕÒÁÃÅ Á ËÁÌÉÂÒÁÃÅ ÐĠþÓÔÒÏÊÅ 

Pro Datacolor TOOLS v2 jsou moģn® dva zpŢsoby pŚihl§ġen²: 

1. Uģivatel® pigment m·du pouģij² uģivatelsk® jm®no user a heslo cc3.  

2. Uģivatel® textile m·du pouģij² pŚihlaġovac² jm®no dci user. Kolonka heslo 

zŢstane pr§zdn§.  

Po zad§n² pŚihlaġovac²ch ¼dajŢ, stisknŊte OK 

 

Pokud jste dosud neprovedli konfiguraci spektrofotometru v programu Datacolor 

TOOLS v2, zobraz² se v§m dialogov® okno, n²ģe uveden®. (Pozn§mka: pokud se 

toto dialogov® okno nezobraz², nastaven² pŚ²stroje je moģn® prov®st pŚes kliknut² 

na Instrument Ą Setup).  

 

 
Pigment m·d Textile m·d 

        

      

Kliknut²m na tlaļ²tko 

Add provedete 

konfiguraci pŚ²stroje 
Z rolovac²ch menu vyberte 

vĨrobce (manufacturer) a 

ļ²slo modelu (model). 
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. 

3. KliknŊte na tlaļ²tko Add, Z rolovac²ch menu vyberte vĨrobce (manufacturer) a ļ²slo 

modelu (model) 

4. N§sleduje nastaven² COM portu pŚ²stroje. Pokud pouģ²v§te s®riov® pŚipojen², 

nejpravdŊpodobnŊji se bude jednat o COM port 1 ļi 2. Pokud je pŚ²stroj pŚipojen 

pomoc² USB kabelu, pod²vejte se do nastaven² ve Spr§vci zaŚ²zen². Krok 5 ilustruje 

postup, jak toto nal®zt ve Windows 7 i XP. Zn§te-li svŢj COM port, pŚejdŊte pŚ²mo 

ke kroku 6. 

  

5. Hled§n² COM portu ve Windows 7 a Windows XP. 



 

Datacolor TOOLS v2 ï N§vod k pouģit²  5 

Windows 7  

a) V nab²dce Start najdŊte a zvolte Spr§vce zaŚ²zen². (pozn. po otevŚen² nab²dky 

zkuste napsat slova spr§vce nebo zaŚ²zen². Nab²dka Start pŚ²sluġnou poloģku 

vyhled§). 

b) Poznamenejte si COM port pouģitĨ pro pŚipojen² pŚes USB (hledejte USB serial 

port). Tento port je oznaļen²m pŚipojen®ho spektrofotometru. 

  

            

Zde napiġte spr§vce 

a/nebo zaŚ²zen². 

Z nab²dky zvolte 

Spr§vce zaŚ²zen². 

KliknŊte na ġipku vedle poloģky 

Porty. Zde bude zobrazen 

COM port pouģitĨ pro pŚipojen² 

pŚes USB. V tomto pŚ²padŊ se 

jedn§ o ĂCOM5ñ. 
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Windows XP  

¶ Zvolte Start, Nastaven² a Ovl§dac² panely. 
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¶ Po t® zvolte poloģku Syst®m. 

¶ Ze z§loģky Hardware, kliknŊte na tlaļ²tko Spr§vce zaŚ²zen². 

¶ V spr§vci zaŚ²zen² pak kliknŊte na Porty, oznaļen² portu si zaznamenejte. 

KliknŊte na (+) vedle poloģky Porty. 

Zde bude zobrazen COM port 

pouģitĨ pro pŚipojen² pŚes USB.  

V tomto pŚ²padŊ se jedn§ o ĂCOM5ñ, 

kterĨ byl pŚidŊlenĨ poļ²taļem,  

VĆĠ COM PORT SE MšĢE LIĠIT. 
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6. Vloģte s®riov® ļ²slo a kliknŊte na Add. 

7. Program bude n§slednŊ poģadovat data b²l® kalibraļn² kachle. UjistŊte se, ģe 
m§te kalibraļn² CD pŚ²stroje v jednotce. Oznaļte soubory WHITESE.DAT a 

WHITESI.DAT, kliknŊte na tlaļ²tko OtevŚ²t. 

  

     

Doporuļujeme pouģit² 

rozbalovac²ho menu ļi 

ġipky o ¼roveŔ vĨġe, pŚi 

hled§n² kalibraļn²ch 

souborŢ 
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8. N§slednŊ se zobraz² kalibraļn² okno. Vyberte si sv® kalibraļn² nastaven² a kliknŊte 
na Calibrate. (kalibrovat) 

 

9. Program bude poģadovat ļernĨ kalibraļn² tubus, b²lou kalibraļn² kachli popŚ. 
diagnostickou ļi zelenou kachli.   
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10. PŚ²klad vĨstupu mŊŚen² diagnostick® kachle je uveden n²ģe. 

  

    

Kalibrace zelenou kachl² by mŊlo bĨt 

ukonļeno zelenĨm indik§torem a  

v tomto pŚ²padŊ i hodnotou 0,0 CMC DE 
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Pracovn² prostŚed² Datacolor TOOLS v2 

Datacolor TOOLS pouģ²v§ veġker® prostŚedky sv® pracovn² plochy, ļ²mģ nab²z² moģnost 

okamģit® dostupnosti pro ovl§d§n² a zobrazov§n² dat na jedno m²stŊ, stejnŊ tak, jako 

pŚ²stup pro vŊtġinu QC operac² pro standardy a vzorky. Po spuġtŊn² programu Datacolor 

TOOLS v2, obsahuje ¼vodn² obrazovka 3 hlavn² panely: Ribbon bar (P§s karet), 

Desktop explorer a Template area (vzorkov®, ġablonov® pole).  

  

Kliknut²m na pŚ²kazov® z§loģky se otevŚe paleta moģnĨ pŚeddefinovanĨch pŚ²kazŢ. 

Po spuġtŊn² programu je vĨchoz² z§loģkou Home. 

1. Prvn² krokem kaģdodenn²ho pouģ²v§n² Datacolor TOOLS bude kalibrace pŚ²stroje. 

Tlaļ²tko ke kalibraci je v kartŊ Instrument. KliknŊte na kartu Instrument, po t® na 

tlaļ²tko Calib. T²mto spust²te kalibraci.  

  

Tlaļ²tko kalibrace.  Karta 
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2. Po proveden² kalibrace spektrofotometru se vraŠte zpŊt do karty Home. 

 

Karta Home se skl§d§ z pŚ²kazovĨch skupin standard, batch, a system. Tyto 

skupina na kartŊ Home obsahuj² nejļastŊji pouģ²van® pŚ²kazy pro QC operace, 

jako jsou: mŊŚen² standardŢ/vzorkŢ, ukl§d§n², vyvol§n² vzorkŢ/standardŢ, stejnŊ 

tak jako pŚ²kazy Illuminant (svŊtlo), Search (hledat), E-mail a Tolerance. (pozn.: 

Kliknut²m na tlaļ²tko Measure Batch a Measure Standard dojde pouze k jednomu 

pŚeļten². Pokud chcete zmŊni metodu ļten², tak aby doch§zelo k prŢmŊrov§n² 

v²ce ļten², pod²vejte se do sekce ZmŊna vstupn² metody mŊŚen² vzorku.  

Tlaļ²tko TOOLS  je vģdy k dispozici nad p§sem karet (ribbon bar), poskytuje 

pŚ²stup na hlavn² obrazovku, tisk a formul§Śe. Home Bar Option umoģŔuj² 

person§ln² nastaven² karty Home. Detailn² instrukce ohlednŊ nastaven² karty 

Home, naleznete v sekci PŚid§n² tlaļ²tek do karty Home.  

  

  

   

  

    

  

Tlaļ²tko TOOLS 

MŊŚen² 

standardu 

Karta Home 

PŚ²kazov® skupiny MŊŚen² 

vzorku 
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Vkl§d§n² dat 

Desktop Explorer 
1. MŊŚen² standardu: um²stŊte vzorek do spektrofotometru a kliknŊte na vrchn² 

polovinu tlaļ²tka Std. Inst.  

2. N§slednŊ se zobraz² dialogov® okno vyzĨvaj²c² ke vloģen² jm®na standardu. 

Vloģte jm®no a stisknŊte OK.  

3. Spektrofotometr zmŊŚ² standard a um²st² ho do ļ§sti desktop explorer. 

Standard je zvĨraznŊn a jeho data jsou zobrazena datov® mŚ²ģce.  

 

4. MŊŚen² vzorku: um²stŊte vzorek (batch) do spektrofotometru a 

stisknŊte vrchn² polovinu tlaļ²tka Bat:Inst 

Zde napiġte 

n§zev standardu 
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5. DefaultnŊ je syst®m nastaven na automatick® pojmenov§v§n² a oļ²slov§n² 

vzorkŢ (batch), tud²ģ nebude poģadovat zad§n² jm®na. Data mŊren®ho vzorku jsou 

nyn² zobrazena. 

POZNĆMKA: Vypnut² automatick®ho pojmenov§v§n² a ļ²slov§n², zvolte kartu Bat, 

kliknŊte na tlaļ²tko Batch Defaults a kliknŊte na Auto Number (okĨnko bude 

pr§zdn®). N§slednŊ budete programem vyzv§ni k zad§n² nov®ho jm®na pro 

vzorky (batch). Bliģġ² informace jsou dostupn® v sekci ZmŊna vstupn² metody 

mŊŚen² vzorku .  
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Volba svŊtla v Datacolor TOOLS v2  

  

1. ZmŊnit svŊtlo/pozorov§n²: zvolte kartu domŢ a kliknŊte na tlaļ²tko Illu/Obs. 

  

SvŊtlo, kter® je 

na zaļ§tku 

seznamu, je 

zvoleno jako 

vĨchoz². 
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2. V oknŊ Illuminant/Observer Selection mohou bĨt vybr§na svŊtla do poŚad² 

pomoc² zvĨraznŊn² konkr®tn²ho svŊtla a n§slednĨm jeho posunut²m pomoc² 

vlevo um²stŊnĨch ġipek nahoru/dolŢ. Dalġ² svŊtla mohou bĨt pŚid§na/odebr§na 

z prav®ho sloupce pomoc² uprostŚed um²stŊnĨch ġipek vlevo/vpravo.   

3. V defaultn² ġablonŊ je prim§rn² svŊtlo zobrazeno v tabulk§ch standardŢ i vzorkŢ 

(batch). V tabulce jsou uvedena vġechna dostupn§ svŊtla.  

  

PoŚad² svŊtel mŢģe bĨt 

mŊnŊno pomoc² ġipek 

nahoru/dolŢ 

Oznaļen§ svŊtla 

mohou bĨt 

pŚesunuta do lev®ho 

vĨbŊrov®ho sloupce 

pomoc² ġipek 

vlevo/vpravo 

SvŊtla jsou zobrazena 

v poŚad² tabŢ na grafu 


















































