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O spoleļnosti Meech 
Spoleļnost Meech International byla zaloģena v roce 

1907. Od t® doby se stala jedn²m z pŚedn²ch vĨrobcŢ 

produktŢ v oblastech: Ś²zen² statick®ho n§boje, 

technologi² stlaļen®ho vzduchu a syst®mŢ ļiġtŊn² 

p§sŢ (kontaktn²ch i bezkontaktn²ch). 

S²dlo spoleļnosti Meech je Witney, v britsk®m 

Oxfordshiru, d§le pak m§ poboļky v USA, Belgii a 

Ļ²nŊ a z§stupce v MaŅarsku a Indii. Poboļky a 

z§stupce doplŔuje s²Š 65 distributorŢ v 50 zem²ch 

svŊta. Produkty firmy Meech jsou pouģ²v§ny v mnoha 

prŢmyslovĨch odvŊtv²ch, jako napŚ²klad: 

Dosud byly nainstalov§ny tis²ce tŊchto syst®mŢ pŚedevġ²m 

v tiskaŚsk®m, zpracovatelsk®m a obalov®m prŢmyslu i v 

prŢmyslu plastŢ. 

 
StatickĨ n§boj nejļastŊji vznik§ v m²stech, kde doch§z² 

k tŚen², tlaku nebo oddŊlov§n² materi§lu. PŚ²kladem mŢģe 

bĨt odv²jen² foliov®ho p§su z role aģ po ļast® ¼dery 

statick®ho n§boje od karoseri² automobilŢ nebo kliky od 

dveŚ².  

Nekontrolovan® statick® n§boje mohou ve vĨrobŊ zpŢsobit 

vĨrobn² pot²ģe, probl®my s kvalitou a bezpeļnost² obsluhy. 

Elektrostatick® odpuzov§n² ļi pŚitahov§n² zpŢsobuje 

kontaminaci  

LeteckĨ prŢmysl 

AutomobilovĨ prŢmysl 

N§pojovĨ prŢmysl  

ZpracovatelskĨ prŢmysl  

Potravin§Śstv² 

Zdravotnictv² 

ObalovĨ prŢmysl 

FarmaceutickĨ prŢmysl 

PrŢmysl plastŢ 

 TiskaŚskĨ prŢmysl

produktu prachem a nevhodn® chov§n² produktu pŚi vĨrobŊ.  

StatickĨ n§boj mŢģe pŚivodit ġok/¼der obsluze, poġkodit 

elektronick§ zaŚ²zen² nebo zpŢsobit poģ§r. 

 

Firma Meech je jiģ pŚes 50 let specialistou v oblasti 

eliminace a Ś²zen² statick®ho n§boje v prŢmyslu. Tyto 

dlouholet® zkuġenosti vedly k vĨzkumu a vĨvoji, kterĨ 

umoģŔuje Śeġit ¼koly podle aktu§ln²ch potŚeb z§kazn²kŢ. 

Firma Meech je prŢkopn²kem v oblasti pouģ²v§n² 

pulzn²ch stejnosmŊrnĨch syst®mu k Ś²zen² statick®ho 

n§boje.  

 

Firma Meech nab²z² Śeġen² prakticky pro vġechna moģn§ 

pouģit². Nab²dka produktŢ zahrnuje ionizaļn² tyļe, 

ventil§tory, ofukovac² pistole a trysky, stejnŊ jako 

ionizaļn² vzduchov® clony, zdroje napŊt² a vybaven² pro 

mŊŚen² a testov§n². 
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PokrĨv§me celĨ svŊt 
 

Spoleļnost Meech V§m kdekoliv na svŊtŊ zajist² realizaci pestr® palety odbornĨch 

projektŢ, od veden² a technick®ho centra spoleļnosti ve Velk® Brit§nii, pŚes vĨrobn² 

z§vody, naġe prodejn² a marketingov® z§stupce v Belgii, MaŅarsku, Ļ²nŊ a Indii aģ po 

lok§ln² distributory. Naġi lok§ln² distributoŚi jsou peļlivŊ vybran², kvalitnŊ vyġkolen² a 

pŚipraven² poskytnout V§m technickou podporu. 
 

 

Vynikaj²c² kvalita 
standardem 
Kvalita je bez nads§zky srdcem kaģd®ho syst®mu Meech. Ve vġem, co dŊl§me, se 

vģdy snaģ²me o dosaģen² maxim§ln² dosaģiteln® kvality ï ve vĨrobŊ, v podpoŚe 

z§kazn²kŢ i v technologick®m know-how. N§ġ syst®m kontrol kvality je certifikov§n 

BSI na ISO 9001. Naġe produkty jsou odpov²daj²c²m zpŢsobem certifikov§ny na 

mezin§rodn² standardy, zahrnuj²c² napŚ. CENELEC EN 60950, UL/CSA (CUL) a CE. 

M§me rovnŊģ schv§len² na ATEX a ULñEXñ pro pouģit² v nebezpeļnĨch prostŚed²ch. 

MŢģete si bĨt jisti, ģe s firmou Meech jste si vybrali spr§vn® Śeġen² a Vaġe n§roļn® 

poģadavky budou splnŊny. 

 

M§me zkuġenosti, kter® 
potŚebujete 

 

Firma Meech byla v popŚed² prŢmyslovĨch inovac² a z²sk§vala svŊtovou reputaci za 

soustavnou projekci, vĨrobu a marketing produktŢ, kter® nab²zej² jedineļn® vĨkony a 

technickou vyspŊlost. SvŊtov§ reputace a zkuġenosti firmy Meech pomohly rozġ²Śit 

seznam naġich z§kazn²kŢ o tak zn§m§ jm®na, jako jsou: 3M, Amcor, Avery Denison, 

BP, Bruckner Group, Ford, GlaxoSmithKline, Honda, Nestle, Nissan, 

Procter&Gamble, RPC Group a Tetra Pak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meech Offices 

Distributors 

 
ĂZa posledn²ch 9 mŊs²cŢ 

se ionizaļn² tyļe uk§zaly 

jako v²ce neģ ¼ļinn®. 

Tud²ģ mohu prohl§sit, ģe 

jsme velmi spokojeni jak 

s kvalitou vybaven², tak 

s poskytovanĨm servisem. 

Jsme si jisti, ģe tato 

instalace mŢģe pouze 

pomoci vztahu mezi RPC 

a firmou Meech.ñ 

ředitel vĨvoje a 

technologi², RPC 

 
 

ĂJsme velmi potŊġen² 

dosaģenĨmi vĨsledky. 

Dok§zali jsme rychle 

vyŚeġit jeden z probl®mŢ 

v naġ² vĨrobŊ. Syst®m 

Feedback (zpŊtn§ 

vazba) zaruļuje plynulĨ 

provoz cel® produkce a 

produkty opouġtŊj²c² 

naġ² tov§rnu dosahuj² 

nejvyġġ²ch svŊtovĨch 

kvalit.ñ 

Procesn² inģenĨr, 3M 
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Spoleļnost Meech nab²z² Śadu ionizaļn²ch tyļ² a zdrojŢ 

Hyperion), coģ jsou revoluļn², nejnovŊjġ², prŢmyslov® 

produkty k Ś²zen² statick®ho n§boje. Byly vyvinuty naġimi 

inģenĨry za pomoci naġich distributorŢ a koncovĨch 

z§kazn²kŢ. Nab²zej² vysokou technologickou ¼roveŔ 

v oblasti Ś²zen² statick®ho n§boje. Cel§ tato Śada byla 

navrģena tak, aby zahrnovala Śadu kl²ļovĨch vlastnost², 

jako je technologie Ion Current Monitoring (ICM = 

monitorov§n² ionotov®ho proudu), hl§ġen² ļistoty hrotŢ a 

nastaviteln§ frekvence, vyv§ģen² a vĨstupn² napŊt². 
 

Ionizaļn² tyļe Hyperion 
V minulosti vyģadovala vŊtġina ionizaļn²ch syst®mŢ nap§jen² 

110/220V AC pro zdroj a d§le pak vysokonapŊŠov® pŚipojen² 

k ioniz§toru. Nicm®nŊ v posledn² dobŊ znaļnŊ vzrostla 

popt§vka po syst®mech nap§jenĨch 24V DC. 

 
Spoleļnost Meech m§ jedineļn® znalosti v oblasti 

prŢmyslovĨch pulzn²ch DC syst®mŢ, kter® byly 

v minulosti pouģ²v§ny pro stŚedn² a velk® vzd§lenosti 

ionizace. Pulzn² DC ionizace je vĨkonn§, flexibiln², schopn§ 

nasazen² na modern²ch rychlobŊģnĨch vĨrobn²ch stroj²ch. 

 
VzrŢst§ tak® popt§vka po kompaktn²ch ioniz§torech, 

vhodnĨch do omezenĨch prostorŢ. Obvykle to vyģadovalo 

ioniz§tory na stŚ²davĨ proud, kter® mus² bĨt instalov§ny 

bl²zko aplikace s malou moģnost² pŚizpŢsoben² 

 
Aby byly pokryty oba tyto poģadavky, vyvinula spoleļnost 

Meech Śadu ionizaļn²ch tyļ² Hyperion. Ty jsou navrģeny tak, 

aby poskytovaly maxim§ln² vĨkon, flexibilitu a vlastnosti 

pulzn²ch DC ionizaļn²ch tyļ². 

 
V souļasnosti jako jedinĨ vĨrobce nab²z² firma Meech 3 

pulzn² DC ionizaļn² tyļe, kter® zajiġŠuj² ionizaci na 

kr§tkou, stŚednŊ dlouhou i dlouhou vzd§lenost. Porovn§n² 

z§vislosti ļasu rozpadu na vzd§lenosti je zn§zornŊno 

v grafu n²ģe. 
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VLASTNOST 924IPS  929IPS 971IPS 

Pracovn² 

vzd§lenost 

 
20-200 mm 

  
100-500 mm 

300-900 mm 

(1200 mm se 
vzduchovou podporou) 

RozmŊry (ġ x v) 22 mm x 32 mm  26 mm x 43 mm 63 mm x 70 mm 

Maxim§ln² d®lky 3960 mm  2965 mm 3950 mm 

Hmostnost (1 metr) 0,5 kg  0,9 kg 1,2 kg 

Konstrukce ABS Plastic FR  PVC/ABS FR ABS Plastic FR 

PŚipevnŊn²  óTô dr§ģka ï ġrouby M4 x 20 mm 

Bezġokov® titanov® 

hroty 

   
V 

 

VymŊniteln® 

hroty 

 
Ĭ 

  
Ĭ 

 
V 

N²zkonapŊŠov§ 
kabel§ģ 

  24 V DC (21-27 V DC) 

 
VĨstupn² napŊt² 

4 ï 7,5 kV pulzn² 

DC nastaviteln® 

 
+/- 10 kV pulzn² DC 

 
+/- 15 kV pulzn² DC 

Nastaviteln§ 

frekvence 

   
1 Hz aģ 20 Hz 

 

Nastaviteln® 
vyv§ģen² iontŢ 

  80:20 aģ 20:80 kladn®:z§porn® 

Sign§l kontroly ļistoty 
hrotŢ 

  V  

IntegrovanĨ zdroj 

napŊt² (IPS) 

   
V 

 

StupeŔ kryt²  
IP66 

  
IP66 

 
IP64 nebo IP65 

Sign§l vĨstupu   V  

OddŊlovaļ   V  

Vzduchov§ podpora Ĭ  Ĭ integrovan§ 

 

Porovn§n² vlastnost² 
Ionizaļn²ch tyļ² Śady Hyperion 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroje Śady Hyperion  
Jednou z omezen² AC ioniz§torŢ byla potŚeba nap§jen® 110/220V AC. 

 
Zdroje Śady Hyperion drģ² krok s AC ioniz§tory. Tyto zdroje nap§j² ioniz§tory 24V DC, 

(toto pŚipojen² je moģn® na vŊtġinŊ strojŢ), a z§roveŔ maj² nastavitelnĨ vĨstup do 7kV 

AC. Elektronick® obvody zdrojŢ Hyperion 906 a 907 nap§jej² ioniz§tory mnohem 

efektivnŊjġ² neģ tradiļn² AC transform§tory. Jejich vĨhodou jsou t®ģ mal® rozmŊry a 

n²zk§ v§ha. 

 

Zdroj Hyperion 906 poskytuje AC nap§jen² pro jakĨkoliv AC ioniz§tor Meech. Zdroj 

Hyperion 907 m§ nav²c sign§l kontroly ļistoty hrotŢ a nastaviteln® vyv§ģen² iontŢ. 

 
ĂSyst®my Meech n§m 

nyn² umoģŔuj² pracovat 

dvojn§sobnou odv²jec² 

rychlost² a odstranily i 

potenci§ln² probl®my 

s kvalitou. Ļas n§m 

z§roveŔ ġetŚi i 

automatickĨ syst®m 

zpŊtn® vazby Feedback. 

Pracovn²ci se tak® 

nemus² ob§vat ġokŢ od 

statick® elektŚiny. 

Vġichni jsou velmi 

spokojeni s vĨsledky, jak 

pracovn²ci, tak i n§ġ 

management.ñ 

VĨrobn² Śeditel, 

Technibond 

 
 

 
ĂByli jsme velmi 

potŊġeni ¼rovn² 

technickĨch informac², 

z²skanĨch od firmy 

Meech pro zajiġtŊn² 

optim§ln²ho chodu 

naġich naŚ²zen².ñ 

Konstrukt®r, 

Autobond 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

Hyperion 924IPS 
 

 

Ionizaļn² tyļ pro kr§tk® vzd§lenosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyperion 924IPS je pulzn² DC ionizaļn² tyļ pro kr§tk® vzd§lenosti. Je nap§jena 24V DC. 

Jedn§ se o nejkompaktnŊjġ² pulzn² DC ionizaļn² tyļ, kter§ je dostupn§ na trhu. D²ky tomu je 

prvn² pulzn² DC ionizaļn² tyļ², kter§ je vhodn§ pro aplikace, kde by norm§lnŊ bylo zapotŚeb² 

AC ionizaļn² tyļe. 

 
StejnŊ jako vġechny produkty Śady Hyperion je i tyļ 924IPS vybavena technologii Ion Current 

Monitoring (ICM), kter§ zajiġŠuje stabilitu vĨkonu pomoc² m²stn²ch i d§lkovĨch sign§lŢ 

v pŚ²padŊ, ģe ionizaļn² tyļ vyģaduje vyļiġtŊn².  

 

 
Hyperion 924IPS je kompatibiln² s d§lkovĨm ovladaļem Hyperion BarMaster, kterĨm je 

moģn® nastavit vĨkon podle potŚeby dan® aplikace. Samotn§ ionizaļn² tyļ m§ nastaviteln® 

vĨstupn² napŊt², frekvenci a vyv§ģen² iontŢ. Tyto nastaviteln® vlastnosti umoģŔuj² pŚizpŢsobit 

924IPS podle potŚeby dan® aplikace ï zvl§dne i aplikace s velmi vysokou sensitivitou jako 

jsou RFID ļipy. 
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Vlastnosti a vĨhody 
 

Optim§ln² ¼ļinn§ vzd§lenost 
20-200 mm; ide§ln² pro operace v kr§tkĨch vzd§lenostech, jako jsou p§sy ve 

zpracovatelsk®m prŢmyslu, tiskaŚsk® stroje nebo aplikace, kter® by norm§lnŊ 

vyģadovaly pouģit² AC ioniz§torŢ. 

 

Kompaktn² rozmŊry ï Ionizace v cel® 

d®lce 
PŚi rozmŊrech pouhĨch 22 mm Ĭ 23 mm je 924IPS vhodn§ pro st²snŊn® prostory. 

Ionizaļn² tyļ je navrģena tak, aby byla ¼ļinn§ po cel® sv® d®lce. 

 

N²zkonapŊŠov® nap§jen² 
D²ky nap§jen² 24V DC nen² potŚeba vysokonapŊŠovĨ pŚ²vod. 

 

 

IntegrovanĨ zdroj (IPS) 
IntegrovanĨ zdroj 924IPS obsahuje vysokonapŊŠov® souļ§stky, coģ sniģuje celkovou 

velikost tyļe, kter§ je nejkompaktnŊjġ² 24V DC ionizaļn² tyļ² na trhu. 

 

NastavitelnĨ vĨstup 
VĨstupn² napŊt², frekvence a i vyv§ģen² iontŢ mohou bĨt nastaveny pomoc² ovladaļe 

Hyperion BarMaster. NastavitelnĨ vĨstup optimalizuje ionizaļn² tyļ i pro citliv® aplikace, 

jako jsou RFID ļipy. 

 

NastavitelnĨ sign§l pro vyļiġtŊn² hrotŢ 
Technologie Ion Current Monitoring (ICM) pozn§, kdy je potŚeba ionizaļn² tyļ vyļistit. 

Integrovan§ LED kontrolka upozorn² obsluhu na potŚebu vyļiġtŊn² hrotŢ, ļ²mģ trvale je 

zajiġtŊn optim§ln² vĨkon. 

 

StupeŔ kryt² 
Kryt² IP66 umoģŔuje tyļi pracovat v odpov²daj²c²ch n§roļnĨch podm²nk§ch. 

 

 

Indikace z§vady nebo potŚeby vyļiġtŊn²  
VĨstupn² sign§l je aktivov§n, kdyģ ionizaļn² tyļ vyģaduje vyļiġtŊn² nebo se vyskytla 

z§vada. Ļerven§ LED kontrolka vyzĨv§ obsluhu ke kontrole tyļe. 
 

 
 

Standardn² d®lky: 240-3960

 

Technick® ¼daje 
 

 
RozmŊry (ġ Ĭ v) 
22 mm x 32 mm 

 
Maxim§ln² d®lka 
3960 mm 

 
Hmotnost 
0,5 kg/metr 

 
Konstrukce 
FR ABS 

 
Vstupn² proud 
Max 500 mA 

 
Vstupn² napŊt² 
24V DC (21-27V DC) 

 
VĨstupn² napŊt² 
Nastaviteln®, +/- 4 ï 7,5 kV pulzn² DC 

 
PŚipojen² 
4 p·lovĨ M8 konektor 

 
Frekvence emise iontŢ 
Tov§rn² nastaven²: 20Hz 

Nastaviteln§ frekvence od 1Hz do 20Hz 
s d§lkovĨm ovladaļem Hyperion BarMaster 

 
Vyv§ģen² iontŢ 
Tov§rn² nastaven²: 54% kladn®, 46% 

z§porn® 

Nastaviteln® od 80:20 do 20:80  

kladn®: z§porn® 

 
StupeŔ kryt² 
IP66 

 
Mont§ģ 
óTô dr§ģka, ġrouby M4 x 20 mm 

 
Emisn² hroty 
Ostr® titanov® hroty 

 
Maxim§ln² teplota prostŚed² 
60ÁC 

 
 
 
 
 
 

22,1 
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Hyperion 929IPS 
 

 

Ionizaļn² tyļ pro stŚedn² vzd§lenosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyperion 929 IPS je pulzn² DC ionizaļn² tyļ, urļen§ pro ionizaci na stŚedn² vzd§lenosti. Je 

nap§jena 24V DC integrovanĨm zdrojem (IPS). 

 
D²ky rozmŊrŢm 26 Ĭ 43 mm (ġ Ĭ v) lze Hyperion 929IPS pouģ²vat na tiskaŚskĨch a jinĨch 

zpracovatelskĨch stroj²ch. S vĨstupn²m pulzn²m DC vĨkonem +/- 10 kV je Hyperion 929IPS 

ġpiļkou ve sv® tŚ²dŊ a zajiġŠuje velmi ¼ļinnou ionizaci. 

 
StejnŊ jako vġechny produkty Śady Hyperion je i 929IPS vybavena technologii Ion Current 

Monitoring (ICM), kter§ zajiġŠuje stabilitu vĨkonu d²ky m²stn²m i d§lkovĨm sign§lŢm, kdyģ 

ionizaļn² tyļ vyģaduje vyļiġtŊn².  

 
929IPS je plnŊ kompatibiln² s d§lkovĨm ovladaļem Hyperion BarMaster, kterĨ umoģŔuje 

optimalizovat frekvenci emise iontŢ a jejich vyv§ģen² pŚesnŊ na m²ru n§roļnĨch aplikac². 
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Standard Length 25 

0 
4 

4
3 

 

Vlastnosti a vĨhody 
 

Optim§ln² ¼ļinn§ vzd§lenost 
100-500 mm; vhodn§ pro ionizaci ve stŚedn²ch vzd§lenostech, napŚ. pro eliminaci 

statick®ho n§boje pŚi vyfukov§n² l§hv² ve formŊ nebo na tiskaŚskĨch stroj²ch. 

 

N²zkonapŊŠov® nap§jen² 
D²ky nap§jen² 24V DC nen² potŚeba vysokonapŊŠovĨ pŚ²vod. 

 

IntegrovanĨ zdroj (IPS) 
IntegrovanĨ zdroj 929IPS obsahuje vysokonapŊŠov® souļ§stky, coģ sniģuje celkovou 

velikost tyļe. 

 

NastavitelnĨ vĨstup 
Frekvence a vyv§ģen² iontŢ mŢģe bĨt jednoduġe nastaveno pomoc² d§lkov®ho ovladaļe 
Hyperion BarMaster. 

 

NastavitelnĨ sign§l pro vyļiġtŊn² hrotŢ 
Technologie Ion Current Monitoring (ICM) pozn§, kdy je potŚeba ionizaļn² tyļ vyļistit. 

Integrovan§ LED kontrolka upozorn² obsluhu na potŚebu vyļiġtŊn² hrotŢ, ļ²mģ trvale je 

zajiġtŊn optim§ln² vĨkon. 

 

StupeŔ kryt² 
Kryt² IP66 umoģŔuje tyļi pracovat v odpov²daj²c²ch n§roļnĨch podm²nk§ch. 

 

Indikace z§vady nebo potŚeby vyļiġtŊn²  
VĨstupn² sign§l je aktivov§n ve chv²li, kdy ionizaļn² tyļ vyģaduje vyļiġtŊn² nebo se 

vyskytla z§vada. D²ky tomuto sign§lu m§ obsluha st§lĨ pŚehled o stavu tyļe. 

 

Protiġokov® titanov® hroty 
Jsou bezpeļn® a prakticky nezniļiteln®, coģ zajiġŠuje dlouholetou spolehlivou sluģbu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardn² d®lky: 325-2965 26 

 

Technick® ¼daje 

 
RozmŊry (ġ Ĭ v) 
26 mm Ĭ 43 mm 

 
Maxim§ln² d®lka 
2965 mm 

 
Hmotnost 
0,9 kg/metr 

 
Konstrukce 
PVC/FR ABS 

 
Vstupn² proud 
Max 500 mA 

 
Vstupn² napŊt² 
24 V DC (21-27V DC) 

 
VĨstupn² napŊt² 
+/- 10 kV pulzn² DC 

 
PŚipojen² 
4 p·lovĨ M8 konektor 

 
Frekvence emise iontŢ 
Tov§rn² nastaven²: 5Hz 

Nastaviteln§ od 1Hz do 20Hz s d§lkovĨm 
ovladaļem Hyperion BarMaster 

 
Vyv§ģen² iontŢ 
Tov§rn² nastaven²: 52% kladn®, 48% 

z§porn® 

Nastaviteln® od 80:20 do 20:80 

kladn®: z§porn® 

 
StupeŔ kryt² 
IP66 

 
Mont§ģ 
óTô dr§ģka, ġrouby M4 x 20 mm 

 
Emisn² hroty 
Ostr® titanov® hroty 

 
Maxim§ln² teplota prostŚed² 
60ÁC 
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Hyperion 971IPS 
 

 

Ionizaļn² tyļ pro dlouh® vzd§lenosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyperion 971IPS je pulzn² DC ionizaļn² tyļ², urļen§ pro ionizaci na dlouh® vzd§lenosti. Je 

nap§jena 24V DC integrovanĨm zdrojem (IPS), s vĨstupn²m pulzn²m DC vĨkonem +/- 15 kV. 

Je proto ide§ln² volbu pro ionizaci na dlouh® vzd§lenosti. Je navrģena pro jednoduchou 

instalaci a nevyģaduje vysokonapŊŠov® veden². 

 
StejnŊ jako vġechny produkty Śady Hyperion je i tyļ 971IPS vybavena technologii Ion Current 

Monitoring (ICM), kter§ zajiġŠuje stabilitu vĨkonu d²ky m²stn²m i d§lkovĨm sign§lŢm, 

informuj²c²ch o potŚebŊ jej²ho vyļiġtŊn². 

 
Hyperion 971IPS je plnŊ kompatibiln² s d§lkovĨm ovladaļem Hyperion BarMaster, kterĨ 

umoģŔuje optimalizovat vĨkon pŚesnŊ na m²ru n§roļnĨch aplikac² ve vzd§lenostech od 300 do 

900 mm, se vzduchovou podporou aģ do 1200 mm. 
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Vlastnosti a vĨhody 
 

Optim§ln² ¼ļinn§ vzd§lenost 
300-900 mm (1200 mm se vzduchovou podporou) Ide§ln² pro ionizaci na dlouh® 

vzd§lenosti, napŚ. v aplikac²ch na jako jsou pŚev²jeļe s pod®lnĨm Śez§n²m, vĨroba 

mikrotenovĨch s§ļkŢ a revolverov® nav²jeļe.  

 

N²zkonapŊŠov® nap§jen² 
D²ky nap§jen² 24V DC nen² potŚeba vysokonapŊŠovĨ pŚ²vod. 

 

IntegrovanĨ zdroj (IPS) 
IntegrovanĨ zdroj 971IPS obsahuje vysokonapŊŠov® souļ§stky, coģ sniģuje celkovou 

velikost tyļe. 

 

NastavitelnĨ vĨstup 
Frekvence a vyv§ģen² iontŢ mŢģe bĨt jednoduġe nastaveno pomoc² d§lkov®ho ovladaļe 
Hyperion BarMaster. 

 

Vzduchov§ podpora 
Dosah ionizace ionizaļn² tyļe Hyperion 971IPS mŢģe bĨt prodlouģen aģ na 1200 mm 

za pomoc² pouģit² stlaļen®ho vzduchu. K pŚipojen² slouģ² 6 mm rychlon§strļka. 

 

NastavitelnĨ sign§l pro vyļiġtŊn² hrotŢ 
Technologie Ion Current Monitoring (ICM) pozn§, kdy je potŚeba ionizaļn² tyļ 

vyļistit. Integrovan§ LED kontrolka upozorn² obsluhu na potŚebu vyļiġtŊn² hrotŢ, 

ļ²mģ trvale je zajiġtŊn optim§ln² vĨkon. 

 

VymŊniteln® titanov® emisn² hroty 
Emisn² hroty jsou konstruov§ny k jednoduch® ¼drģbŊ i jednoduch® vĨmŊnŊ. To 

zajiġŠuje vysokĨ vĨkon pŚi velmi dlouh® ģivotnosti ionizaļn² tyļe 971IPS. 

 

Indikace z§vady nebo potŚeby vyļiġtŊn²  
VĨstupn² sign§l je aktivov§n ve chv²li, kdy ionizaļn² tyļ vyģaduje vyļiġtŊn² nebo se 

vyskytla z§vada. D²ky tomuto sign§lu m§ obsluha st§lĨ pŚehled o stavu tyļe. 

 
 

 
 
 
 
  Standardn² d®lky: 350-3950 mm 
 
 

  

 

Technick® ¼daje 

 

 
RozmŊry (ġ Ĭ v) 
63 mm x 70 mm 

 
Maxim§ln² d®lka 
3950 mm 

 
Hmotnost 
1,2 kg/metr 

 
Konstrukce 
FR ABS 

 
Vstupn² proud 
Max 500mA 

 
Vstupn² napŊt² 
24V DC (21-27V DC) 

 
VĨstupn² napŊt² 
+/- 15kV pulzn² DC 

 
PŚipojen² 
4 p·lovĨ M8 konektor 

 
Frekvence emise iontŢ 
Tov§rn² nastaven²: 1Hz 

Nastaviteln§ od 1Hz do 20Hz s d§lkovĨm 
ovladaļem Hyperion BarMaster 

 
Vyv§ģen² iontŢ 
Tov§rn² nastaven²: 60% kladn®,  

40% z§porn®  

Nastaviteln® od 80:20 do 20:80 

kladn®: z§porn® 

 
StupeŔ kryt² 
IP64 standard; IP65 na vyģ§d§n² 

 
Mont§ģ 
óTô dr§ģka, ġrouby M4 x 20 mm 

 
Emisn² hroty 
Ostr® titanov® hroty 

 
Maxim§ln² teplota prostŚed² 
60ÁC 

 
PŚipojen² vzduchov® podpory 
6mm rychlon§strļka 

 
SpotŚeba vzduchu 
142 l/min na 1000mm pŚi 1 bar 

 

63 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sample 
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Hyperion 959IPS 
 

 

Vzduchov§ ionizaļn² clona/nŢģ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyperion 959 IPS je ionizaļn² vzduchov§ clona/nŢģ. Tento vġestrannĨ produkt nab²z² 

¼ļinnou eliminaci statick®ho n§boje a odstranŊn² prachu v mnoha prŢmyslovĨch aplikac². 

 
Hyperion 959IPS je kombinac² ionizaļn² tyļe Meech Hyperion 924 IPS a vzduchov® 

clony/noģe Meech Energy Saving Air Curtain. 959IPS vytv§Ś² vysokorychlostn² lamin§rn² 

stŊnu z ionizovan®ho vzduchu.  

 

StejnŊ jako vġechny produkty Śady Hyperion je i 959IPS vybavena technologii Ion Current 

Monitoring (ICM), kter§ zajiġŠuje stabilitu vĨkonu d²ky m²stn²m i d§lkovĨm sign§lŢm, kter® 

informuj² obsluhu o potŚebŊ jej²ho vyļiġtŊn².  

 
959IPS je plnŊ kompatibiln² s d§lkovĨm ovladaļem Hyperion BarMaster, kterĨ umoģŔuje 

optimalizovat frekvenci emise iontŢ a jejich vyv§ģen² pŚesnŊ na m²ru n§roļnĨch aplikac². 

 
 

 


